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IKTS 
 

Datenblatt         
Werkstoff: grobporöser Cordierit 
 
 
Chemische Zusammensetzung:   
Kristallphasen: Haupthase (> 90 %):   Cordierit 

2 MgO x 2 Al2O3 x 5 SiO2 
       

Nebenphasen:    Mullit  3 Al2O3 x 2 SiO2  
     Korund Al2O3 

       Spinell MgO x Al2O3 

       Sapphirin 4 MgO x 4 Al2O3 x 2 SiO2 
 

Zusammensetzung in Masse-%:   MgO  13,0 1,0 % 

       Al2O3  35,0 1,5 % 

       SiO2  50,0 1,5 % 
   
Nebenbestandteile:     K2O  < 0,30 % 

     Na2O  < 0,02 % 
     TiO2  < 0,04 % 
     CaO  < 0,20 % 
     Fe2O3      max. 1,20 % * 

 
 
 
Physikalische Daten:     grobporöser Cordierit 
 

Offene Porosität:     473,0 %     

Porenvolumen:            33030  mm3/g     

Mittlerer Porendurchmesser:    20,0 2,0 m    

Porenintervall d10...d90     ca. 5....31 m    

Wärmeausdehnungskoeffizient (20°C – 1000°C): 0,950,1 10-6/K 
Erweichungstemperatur:    max. 1400 °C 
 
 
 
Erläuterungen: *: Auf Wunsch kann der Fe2O3- Gehalt auch < 0,20 % gehalten werden. 
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