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1 Beschichtungsanlage. 

2 Schaumkeramikbauteile.

Keramische Schäume werden industriell über die Schwartzwalder-

Replikatechnik meist auf kontinuierlichen Walzanlagen produziert. 

Eine Erprobung veränderter oder neu entwickelter Rezepturen 

keramischer Suspensionen ist im laufenden Betrieb aufgrund des 

nur sehr schwer möglich. Im Labor optimierte Suspensionen 

und Verfahrensparameter lassen sich jedoch nur bedingt auf die 

industriellen Produktionsbedingungen in Walzanlagen übertragen. 

kontinuierlich arbeitende Beschichtungsanlage entwickelt, die 

sich hervorragend zur Überführung entwickelter Rezepturen und 

Ableitung von Anlagenparametern in den Produktionsmaßstab 

 - Imprägniermodul zum Einpressen der Suspension in die 

Schaumstruktur über Rollen mit strukturierten oder speziell 

 - Homogenisiermodul zum Auspressen überschüssigen Mate-

rials und Einstellen geschlossener oder offener Seitenwände 

 - Sprühmodul

durch Aufsprühen von Suspension auf beschichtete Grünkörper 

oder zum Aufbringen von Funktionsschichten nach dem Sintern 

Die Schaumbeschichtungsanlage im Technikumsmaßstab ist so 

dimensioniert, dass Bauteile im Querschnitt bis 200 x 200 mm2 in 

variabler Höhe verarbeitet werden können. Besonders hervorzu-

heben ist die große Effektivität der Anlage, bei der dimensionsab-

hängig in der Stunde bis zu 60 Bauteile gefertigt werden können. 

Die dafür benötigten Suspensionsmengen können dank der aus-

gezeichneten Infrastruktur an Intensivmischern in hoher Misch-

güte und Lagerstabilität bereitgestellt werden. Darüber hinaus 

sind wissenschaftliche und anwendungsnahe Prüfmethoden vor-

handen, um die Suspensionseigenschaften auf die späteren Pro-

duktionsbedingungen einzustellen und den Partnern Kenngrößen 

für die Produktion und Qualitätssicherung an die Hand zu geben. 

Dabei wird auf umfangreiche Erfahrungen aus der Entwicklung 

hochgefüllter Suspensionen mit guter Fließfähigkeit und Haftung 

-

keramiken zurückgegriffen. Eine weitere Kompetenz besteht in 

der Herstellung von metallpulverbasierten Suspensionen, welche 

nach ähnlichen Verfahrensparametern als Replikaschaum abge-

bildet werden können.

Leistungs- und Kooperationsangebot 

 - Entwicklung, Optimierung, Erprobung von Suspensionen und 

Anlagentechnik zur kontinuierlichen Schaumbeschichtung

 - Adaption der Beschichtungstechnik auf spezielle Filteraus-

führungen, wie seitliche Rahmen

 - Beratung und Begleitung beim Aufbau von Schaumbe-

schichtungsanlagen
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